
Fig. 101

Robinet à soupape Globe valve

en fonte FT25 in cast iron GG25

DN 15 - 300, PN16 DN 15 - 300, PN16

05/18

Diametre

Size DN

Pression

nom. 

Pressure

200°C 250°C 300°C 200°C 250°C 350°C

13 11 10 13 11 10

15 130 95 65 45 4 x 14 195 215 14 2 125 3,5

20 150 105 75 58 4 x 14 195 212 16 2 125 4,0

25 160 115 85 68 4 x 14 195 210 16 2 125 4,5

32 180 140 100 78 4 x 18 193 215 18 2 125 6,0

40 200 150 110 88 4 x 18 232 248 18 3 160 9,0

50 230 165 125 102 4 x 18 235 255 20 3 160 12,0

65 290 185 145 122 4 x 18 283 320 20 3 200 18,0

80 310 200 160 138 8 x 18 285 320 22 3 200 22,5

100 350 220 180 158 8 x 18 350 385 24 3 250 36,5

125 400 250 210 188 8 x 18 389 435 26 3 250 52,5

150 480 285 240 212 8 x 22 440 498 26 3 315 79,0

200 600 340 295 268 12 x 22 570 645 30 3 400 147,0

250 730 405 355 320 12 x 26 640 795 32 3 360 198,0

joint chapeau gasket graphite

chapeau bonnet fonte (FT25 / GG25)

contacts seat inox / 13Cr

Description Designation Matières / Material

corps body fonte (FT25 / GG25)

pression de service relative à la température (bar) jusqu´au  °C 

max.working pressure (bar) to °C

Température de service admissable

max. working temperature

- 10°C bis/up to 300°C

*nur für Medien, die ihren Umfang 

bei Minustemperaturen nicht vergrößern

neutr. liquide jusqu´au 

neutr. liquids up to
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bride de raccordement
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Encombrement selon DIN EN 558-1, série 1

Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 1

15 - 300 PN 16

l D k d4
N-Ø

(nxd2)
Kg

neutr. Gaz jusqu´au 

neutr. gases up to


